Автопогрузчик JAC 
Модель:CPCD 30/35 
               CPQD 30/35

Технические характеристики:

	                  

	
	CPCD30
CPQD30
	CPCD35
CPQD35

	     Параметры измерения
	Грузоподъемность
	кг
	3000
	3500

	
	Ширина ( Q )
	мм
	1225

	
	Длина до спинки вил ( L )
	мм
	2675
	2695

	
	Высота погрузчика по защитной кабине ( P )
	мм
	2090

	
	Высота мачты в сложенном состоянии  ( C )* 
	мм
	2180

	
	Максимальная высота подъема ( В )
	мм
	3000

	
	Длина вил ( J )
	мм
	1070

	
	Наклон мачты (вперед/назад)
	град
	6/12

	
	Тип / модель двигателя
	CPCD
	Дизельный / XC A495BPG
 Дизельный / ISUZU NC493

	
	
	CPQD
	Бензиновый / WF 491 GP
Бензиновый / NISSAN H20

	
	Типоразмер шин 
	передние
	
	8.15х15

	
	
	задние
	
	6.50х10

	
	Клиренс ( G )
	       мм
	135

	
	Преодолеваемый наклон
	        %
	22

	
	Внешний радиус поворота ( W )
	       мм
	2400
	2400

	
	Рабочий коридор 
	       мм
	4298
	4315

	
	Полная масса
	       кг
	4350
	4970
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Стандартная комплектация:

1. АКПП.

2. Пневматические шины.
3. Набор инструмента.
4. Защита от дождя на крышу.
5. Аккумулятор повышенной мощности.

Дополнительные опции:

1. Отапливаемая металлическая кабина.

2. Грузоподъемная рама со свободным ходом каретки (вагонный вариант).

3. Боковое смещение каретки .

4. Грузоподъемная рама с высотой подъема до 6 метров.

5. Газовое оборудование (для бензиновых двигателей).

6. Удлиненные вилы.

7. Цельнолитые шины. 

8. Проблесковый маяк на крышу.

9. Захват для рулонов.

10. Катализатор.

11. Искрогаситель.
